
5C-KVALITA
NEJKVALITNĚJŠÍ DIAMANTOVÉ NÁSTROJE - 
VYROBENÉ V NĚMECKU
Všechny diamantové segmenty a diamantové 
brusné kotouče s kvalitou 5C rozpoznáte podle
loga diamantu.

Kvalita 5C znamená:
• 1. konkrétní specifikace kvality diamantů
• 2. konstantní velikost a pevnost PCD segmentů
• 3. konstantní celková výška segmentů a základních těles
• 4. jasné oblasti použití
• 5. konzistentní záruka kvality

Diamantové segmenty německého původu mají přesně 
definované poměry PCD a jsou podrobovány neustálým 
kontrolám kvality, jako je kontrola mikroskopem, zkouška 
lomu segmentu, zkouška pevnosti a měření smykové síly. 
Díky kvalitě 5C si můžete být jisti úspěšnou prací a 
stabilitou kvality výrobků.

KVALITA 5C - DIAMANTY V DETAILU

Pozorování mikroskopem:
Rozložení, množství a 
velikost PCD a diamantů

Zkouška ve zlomu 
segmentu:
Rozložení, množství a 
velikost PCD a diamantů

Srovnání s běžným 
komerčním 
segmentem:
Vlevo kvalita 5C I vpravo 
bez kvality 5C

DIAMANTOVÝ SEGMENT ES 5C 20-60

DIAMANTOVÝ SEGMENT BT 5C 20-60

DIAMANTOVÝ SEGMENT XTRA 5C PCD

DIAMANTOVÝ SEGMENT JET 5C PCD

DIAMANTOVÝ SEGMENT TRI SPIKE 5C

DIAMANTOVÝ BRUSNÝ DISK BT 5C 20

ČÍSLA SEGMENTŮ
Na segmentech BT a ES 5C najdete vyražené číslo. To vám usnadní rozlišování mezi jednotlivými 
segmenty.

Číslo art.  Produkt Číslo segmentu

163281 ES-5C 20 1

163282 ES-5C 40 2

163283 ES-5C 60 3

163284 BT-5C 20 4

163285 BT-5C 40 5

163286 BT-5C 60 6
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Produkt PCD Scraper XT PCD Ultra PCD Ultra XT PCD Viper PCD Viper XT

Číslo výrobku 75366 75364 75365 10831 10832

Prosím, vyberte si 
pro váš podklad 
vhodný segment

Jako PCD Scraper, ale 
bez opěrného prvku. 

Pro odstranění velkých 
vrstev stěrkovací hmoty 

a lepidlových vrstev

Segment z pěti přímých 
PCD zubů a opěrného 
prvku. Pro extrémně 

tvrdé stěrkovací hmoty, 
zbytky lepidel a 

povrstvení

Segment s pěti přímými 
PCD zuby, bez opěrného 

segmentu. Pro extra tvrdé 
stěrkovací hmoty, zbytky 

lepidel a povrstvení.
Agresivnější, speciálně 
pro vyšší tvrdší vrstvy

Segment se třemi 
špičatými PCD zuby, s 

oporou. Pro vysoce 
tvrdé podklady. 

Doporučené použití 
pro NEO 400.

Segment se třemi 
špičatými PCD zuby 

bez opory. Pro 
extrémně tvrdé 

podklady. Pro agresivní 
odstraňování. 

Doporučené použití pro 
NEO 400.

Extrémně tvrdé
podklady

Tvrdé podklady

Epoxidová vrstva

PU povrstvení  

Tenké vrstvy lepidla

Lepicí malta na dlažbu

Zbytky pěny a plsti

Zbytky podkladu

TABULKA STANDARTNÍCH PCD SEGMENTŮ

PCD - Polycrystalline diamond - Polykrystalický diamant
Vzhledem k různým podmínkám na staveništi je třeba použití vhodných segmentů v každém jednotlivém případě důkladně ověřit na místě. 
Za nesprávné použití segmentů nelze převzít žádnou odpovědnost.

TABULKA 5C SEGMENTŮ

Vzhledem k různým podmínkám na staveništi je třeba použití vhodných segmentů v každém jednotlivém případě důkladně 
ověřit na místě. Za nesprávné použití segmentů nelze převzít žádnou odpovědnost.

Produkt
BT-5C 20
BT-5C 40
BT-5C 60

ES-5C 20
ES-5C 40
ES-5C 60

Jet PKD Tri Spike Xtra PKD

Číslo výrobku
163284
163285
163286

163281
163282
163283

163288 163289 163287

Prosím, vyberte si 
pro váš podklad 
vhodný segment

Univerzální segment 
pro broušení tvrdých 

a velmi tvrdých 
podkladů 

Univerzální segment 
pro broušení měkkých 

až velmi měkkých 
podkladů

K broušení potěrů a 
odstraňování spékaných 
vrstev a nánosů pojiva na 

cementových a 
anhydritových potěrech

K odstraňování zbytků 
lepidel stejně jako 

tenkých vrstev stěrek a 
barev

Segment s 5 zuby PCD
k agresivnímu 

odstraňování silných 
vrstev lepidel, malty 

na dlaždice a také 
silných vrstev stěrky

Hard | Extremely hard  
compound

Tvrdý beton

Cementový potěr

Anhydritový potěr

Litý asfalt

Magneziový potěr

Tenká epoxidová vrstva

PU povrstvení  

Podlaha z plastu

Zbytky lepidel < 1 mm

Zbytky lepidel > 1 mm

Disperzní fixace

Lepicí malta na dlažbu

Izolační lepenka

Zbytky pěny a plsti

Juta a SDR zbytky
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